
bruttó 
nedvesség

nettó 
nedvesség

fűtőérték 
(GJ/tonna)

0,0% 0,0% 18,50
2,0% 2,0% 18,08
4,0% 4,2% 17,66
6,0% 6,4% 17,23
8,0% 8,7% 16,81

10,0% 11,1% 16,39
12,0% 13,6% 15,97
14,0% 16,3% 15,55
16,0% 19,0% 15,12
18,0% 22,0% 14,70
20,0% 25,0% 14,28
22,0% 28,2% 13,86
24,0% 31,6% 13,44
26,0% 35,1% 13,01
28,0% 38,9% 12,59
30,0% 42,9% 12,17
32,0% 47,1% 11,75
34,0% 51,5% 11,33
36,0% 56,3% 10,90
38,0% 61,3% 10,48
40,0% 66,7% 10,06
42,0% 72,4% 9,64
44,0% 78,6% 9,22
46,0% 85,2% 8,79
48,0% 92,3% 8,37
50,0% 100,0% 7,95
52,0% 108,3% 7,53
54,0% 117,4% 7,11
56,0% 127,3% 6,68
58,0% 138,1% 6,26
60,0% 150,0% 5,84

elvárt tartomány
még tolerálható tartomány
nehezen kezelhető vagy tiltott tartomány


